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CALITATE S1 ECONOMIE

FERESTRE DIN PROFILE REHAU EURO-DESIGN 60

Camerele existente la interior si la
exterior oferd o bund izolare fonica
si termica.
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Trei camere cu adancimea de 60 mm.

Ferestrele reprezintd o investitie pentru o viatd: atunci cand renovati sau construiti ceva nou, trebuie
sd luati o decizie importanta. Daca apreciati calitatea sigurd si economia, ferestrele din profile
REHAU Euro-Design 60 reprezinta decizia corecta.

Solutia economica pentru pretentii ridicate

Cu suprafata neteda si inclinatiile elegante de 45°, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 confera

un aspect estetic fiecdrei case. Doud randuri de etansari impiedicd patrunderea curentului, a prafului si
aapei, mentinand un climat placut in locuintd. Construite pe baza principiului cu trei camere cu 0 adancime
constructivd de 60 mm, solutiile REHAU cu ferestre din profile Euro-Design 60 si calitatea sigura a acestora
conving si din punct de vedere economic. Bineinteles, Euro-Design 60 respecta toate cerintele noilor norme
de economisire a energiei EnEV.

Toate avantajele pe scurt
Sistemul de profile pentru ferestre REHAU Euro-Design 60

REHAU
QUALITY glsSjlel
DE FERESTRE

|zolare termica: Valoarea U: 1,6 W/m?K
Aceasta este emblema calittii REHAU. Adancime constructiva: 60 mm / garniturd de contact
Suprafata: de Tnaltd calitate, neteda, usor de intretinut
zolare fonica: pand la clasa de protectie fonicd 4
1SO 9001
— ideale pentru cladiri vechi si noi — utilizare pentru ferestre si usi de balcon

— recomandate pentru constructia de obiecte

Designul exceptional si nalta calitate
sunt emblemele REHAU.




DURATA LUNGA DE VIATA
0 NOUA BUCURIE IN FIECARE ZI

Durata lunga de viatd si stabilitatea
caracteristicilor sunt asigurate de modul
de prelucrare a materialelor.

Durata lunga de viata, calitate stabila si usurinta la intretinere

Ferestrele dumneavoastra trebuie sa va bucure timp Tndelungat si sa nu vd dea mult de lucru. De aceea
ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 sunt executate numai la un nivel ridicat de calitate. Astfel ele Tsi
mentin caracteristicile, iar datorita suprafetelor netede sunt si usor de ntretinut.

Ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 se realizeaza numai din materiale de foarte bund calitate si sunt
executate cu maxima atentie. Materialul RAU-PVC este deosebit de rezistent la intemperii si usor de ntretinut
si contribuie pe termen lung la mentinerea si cresterea valorii casei dumneavoastra. Datorita suprafetelor
netede si inclindrii elementelor din alcatuirea ramelor, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 se
murdaresc mai greu Si pot fi curatate foarte usor cu apd cu putin detergent si o carpa moale.

Faltul oblic mascat din rama permite
0 curdtare usoard.




FORME S CULORI

ADAPTATE STILULUI CLADIRII DUMNEAVOASTRA

Vopsire: disponibila in aproape toate
culorile paletei RAL.
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De la discret la neobisnuit

Tn ceea ce priveste culoarea, ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 sunt de o mare
diversitate, la fel ca siin privinta formei. Pe langd clasicul alb, sunt disponibile prin vopsire

aproape toate culorile paletei RAL.

Forme elegante pentru design pretentios

Ferestre dreptunghiulare si rotunjite: ferestrele

din profile REHAU Euro-Design 60 vd oferd variante
arhitecturale. Ferestrele cu sprosuri subliniaza stilul
casei dumneavoastrd si creaza imagini
impresionante.

Prin inclinatiile suprafetelor profilelor la 15°,
ferestrele obtin o estetica deosebita.

Pentru a asigura in cel mai Tnalt grad adaptabilitatea
la diversele cerinte individuale, canaturile ferestrelor
sunt disponibile Tn varianta rotunjitd sau cu
suprafete suprapuse. Puteti fi siguri cd ferestrele
dumneavoastrd vor da accente stilistice ambiantei
spatiului de locuit, Incadrandu-se in acelasi timp

armonios Tn arhitectura generald a casei. Bineinteles,

Tn acelasi timp protectia termicd este asiguratd.

Combinatiile cu canaturi rotunjite din cadrul
solutiilor REHAU Euro-Design 60 realizeaza imagini
de ansamblu impresionante, fdrd egal. Cu ajutorul
acestui sistem de ferestre nici o dorintd nu

ramane neindeplinitd.

Canat design rotund




SISTEME DE RULOURI
PROTECTIE IMPOTRIVA SOARELUI SI A INSECTELOR

Protectie impotriva soarelui prea intens, a
privirilor curioase si a vizitelor nedorite,
cu ajutorul sistemului Comfort-Design Plus

Combinatiile de ferestre cu rulouri va oferd o serie decorative din lemn, variante cu actionare cu motor ~ Combinatia ideal: ferestre din profile
intreagd de avantaje agreabile: de la protectia sau cu maniveld, iar la cerere pot fi dotate si cu plasd ~ REHAU Euro-Design 60 si rulouri
eficientd impotriva luminii si a privirilor din exterior,  de protectie contra insectelor. REHAU Comfort-Design Plus.

pand la optimizarea protectiei antiefractie si a izolarii ~ Lamelele au o microperforare speciald care permite

termice. Sunt disponibile diferite variante de patrunderea placutd a luminii tn pozitia putin deschis

constructie clasice, de culoare albd sau cu elemente  si impiedicd Tn acelasi timp intrarea insectelor.

Microperforatiile lamelelor permit
patrunderea unei lumini slabe si sunt
0 barierd in calea insectelor.

Microperforarea originald a lamelelor, conceputd in mod special,
asigurd patrunderea luminii in mod placut.

Protectie eleganta impotriva luminii, caldurii si privirilor
curioase: REHAU Comfort-Design Plus.




IZOLARE FONICA
ADAPTATA INDIVIDUAL

Pentru ca nimic sa nu va tulbure linistea

Chiar si atunci cand afard este zgomot puternic, fonice deosebite, ferestrele din profile

ferestrele din profile REHAU Euro-Design 60 au grija  REHAU Euro-Design 60 pot fi adaptate individual
cain locuinta dumneavoastrd sd fie o liniste placutd,  1a cerintele dumneavoastra specifice, asigurand o

mai ales cand in imediata dumneavoastra protectie care poate merge pand la clasa 4. Astfel
vecindtate se gasesc surse de zgomot puternice. confortul dumneavoastra este asigurat chiar si in
Pentru astfel de locuri, expuse unor solicitari cazul Tn care zgomotul exterior este extrem de ridicat.
Clasa de Densitatea traficului Distanta de la casd Coeficientul de protectie | Realizabil cu
protectie la axul drumului fonica* al ferestrei profile REHAU
fonica recomandat Euro-Design 60
stradd zond rezidentiald, ~ :
! cu 1500 vehicule/zi Sl A J
stradd zona rezidentiala, g g
2 cu 1500 vehicule/zi 12:6m 30-34.d8 J
sosea nationald cu
E 30000 vehicule/zi 150-80m 35-39dB J
sosea nationald cu . .
4 30000 vehicule/zi 80-30m 40-44dB J

*Nivelul de zgomot pe care 1l izoleaza fereastra.




AERISIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA UMEZELII

AIR COMFORT - SISTEMUL INTELIGENT DE AERISIRE

Un sistem inovator cu performanta convingatoare

Pentru a se evita pdtrunderea umiditatii, care favorizeazd formarea igrasiei, sistemul REHAU AirComfort
controleazd intrarea aerului proaspdt prin ferestre in functie de presiunea vantului. Prin aceastd solutie
originald se reduce substantial riscul de deteriorare a cladirii din cauza umiditatii. La cresterea presiunii
vantului, mecanismul reactioneaza n mod sensibil si se Tnchide automat. Astfel camera se aeriseste in mod
pldcut iar curentul este evitat. Sistemul flexibil functioneaza mecanic, nu necesitd alimentare cu curent
electric si este foarte economic. Se instaleaza fard suruburi si gaurire si poate fi montat cu usurintd si
ulterior. Solutia inovatoare se preteaza utilizarii atat la constructii noi, cat si la cladiri renovate.

Aer spre interior

e . Paradoxul hidrodinamic al lui Bernoulli

{ ! Obiectele care sunt expuse unui curent de aer
sunt atrase Tn acesta, nu impinse de catre acesta,
cum s-ar crede. Acest efect se foloseste

n sistemul REHAU AirComfort, Tn sensul cd
aripioara de etansare se ridicd atunci cand
presiunea vantului creste si se inchide

t _;_EJJ n mod sigur.

Aer din exterior

M

Poziia de aerisire in caz de presiune
normald a aerului.

La cresterea presiunii vantului sistemul
REHAU AirComifort se inchide automat,
pe baza principiului lui Bernoulli.




FERESTRELE DIN PROFILE REHAU EURO-DESIGN 60
PENTRU O SATISFACTIE INDELUNGATA ACASA
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Mizam pe competenta

REHAU colaboreazd numai cu producatori de ferestre cu experientd.
Aici intalniti cei mai buni profesionisti si primiti consultanta de
specialitate chiar si in cazul unor constructii cu arhitectura deosebita,
indiferent cd este vorba de construirea unei case noi sau de renovari,
de la aspecte legate de forma ferestrelor, trecand prin caracteristicile
functionale, cum sunt izolarea termica si protectia antifonicd, si pand la
protectia antiefractie. Ferestrele dumneavoastrd vor fi executate, livrate
si montate exact asa cum le doriti. Chiar si dupd montare, firma
producdtoare de ferestre se va ocupa cu pldcere de dumneavoastrd
siin continuare.

Experienta asigura calitatea

De peste patru decenii REHAU dezvoltd si produce sisteme de profile
pentru ferestre si fatade, usi si sisteme de rulouri. Gandirea inovatoare,
functionalitatea practicd si calitatea traditionald ridicatd a produselor
sunt caracteristici care ne reprezinta.

Pentru aceasta expertii de la REHAU folosesc cunostinte valoroase
din domeniul constructiilor, domeniu in care intreprinderea opereaza
cu succes, de multi ani, pe plan mondial.

Aceste sinergii, precum si stransul parteneriat cu producdtorii de
ferestre si cu numerosii colaboratori pregatiti la Academia REHAU au
facut ca REHAU sd devina lider Tn productia de sisteme de profile
pentru ferestre si fatade, usi si sisteme de rulouri.

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vanzari Bucuresti
Soseaua de Centurd nr. 14-16
077180 Tunari, jud. llfov

Tel: (004) 021 266 51 80

Fax: (004) 021 266 51 81
e-mail: bucuresti@rehau.com

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vanzari Cluj-Napoca
Str. Libertdtii nr. 17

407035 Apahida, jud. Cluj

Tel: (004) 0264 415 211

Fax: (004) 0264 415213

e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU POLYMER SRL
Biroul de Vanzari Bacau
Str. Stefan cel Mare nr. 2
600356 Bacdu, jud. Bacau
Tel: (004) 0234 512 066
Fax: (004) 0234 516 382
e-mail: bacau@rehau.com

www.rehau.ro
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